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Polimerna bitumenska emulzija 

I. PODRUČJA PRIMJENE
ESTOL-Flexosan koristi se za zatvaranje pukotina na asfaltnim 
površinama.
Pukotine širine do 3 mm ostaju nakon sanacije trajno zatvo-
rene.

II. SVOJSTVA
ESTOL-Flexosan je polimerom modificirana bitumenska emul-
zija bez otapala. 
ESTOL-Flexosan 

•	 može se obrađivati hladan. 
•	 dobro prianja uz bočne strane pukotina. 
•	 seže do dna pukotine i zatvara pukotinu iznutra. 
•	 tek neznatno utječe na izgled asfaltne površine. 
•	 može se koristiti i za sanaciju mrežastih pukotina (potrebno 

je tehničko savjetovanje). 
•	 pogodan je i za betonske površine (potrebno je tehničko sa-

vjetovanje). 

III. PODACI O PROIZVODU:
Konzistencija: tekućina 
Gustoća: oko 1 kg / l 
Temperatura obrade: > 8 °C, ne smije biti noćnog mraza
Vrijeme sušenja: oko 30 min. na 25 °C
Vezivo: polimerni bitumen
Udio krute tvari: oko 72 %

NAPOMENE O OBRADI:

IV. VANJSKI UVJETI
Podloga mora biti suha, bez prašine i prljavštine. Pukotine is-
puhati komprimiranim zrakom. Zastor koji više nije povezan s 
podlogom mora se ukloniti. Nedostatke po mogućnosti izrav-
nati proizvodom Makabit 82 Super.

V. OBRADA
ESTOL-Flexosan prije upotrebe promiješati. Materijal izliti po 
pukotini i odmah zatim obilato posuti plemenitom kamenom 
sitneži (kvaliteta f0,5) 2-5 mm. 

Poželjno je raditi s ESTOL-ručno vučnom kutijom (ručnim pola-
gačem; engl. screed box), jer se time postiže optimalno punjenje 
i doziranje. Puštanje u promet u kretanju može se izvršiti odmah 
nakon toga. 

VI. POTROŠNJA
Približno 1,5 kg / m2: što odgovara: 150 g / m’ pri pokrivanju 
pukotine od 10 cm.

VII. ČIŠĆENJE RADNIH UREĐAJA
Uređaji za obradu mogu se čistiti benzinom, dizelom ili lož 
uljem. Za čišćenje ruku upotrebljavati pastu za pranje ruku od 
onečišćenja bitumenom. 

VIII. AMBALAŽA
Limeni spremnik od 25 kg.

IX. SKLADIŠTENJE
U zatvorenom originalnom spremniku može se skladištiti šest 
mjeseci. 
Čuvati na hladnom i suhom mjestu, na temperaturi iznad točke 
smrzavanja, najmanje 10 °C, ne na otvorenom prostoru.

X. NAPOMENA
Ovi se podaci temelje na iskustvu i služe kao neobvezujući sa-
vjet. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno se obratite našem 
tehničkom odjelu.

Moraju se poštivati primjenjivi standardi, propisi i zakoni (npr. 
u pogledu zaštite na radu ili načina izvedbe).

ESTOL Flexosan


