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Zaštitni premaz za beton – bitumenska otopina

I. PODRUČJA PRIMJENE
ESTOL Silolack je pogodan za brtvljenje i zaštitu betonskih 
površina. Površine se mogu zaštititi ESTOL Silolackom od 
oštećenja uzrokovanih taninskim kiselinama. ESTOL Silolack 
pri tom ima funkciju habajućeg sloja.

II. SVOJSTVA
ESTOL Silolack je nakon kratkog vremena potpuno suh i tek 
minimalno omekša čak i na ljetnim temperaturama; po tretira-
nim površinama se mogu kretati vozila.

III. PODACI O PROIZVODU:
Konzistencija: tekuća 
Vezivo: cestograđevni bitumen
Udio bitumena: oko 60 %
Temperatura obrade: temperatura okoline
Vrijeme sušenja: oko 60 minuta pri 20 °C
Vrijeme sušenja može značajno varirati ovisno o vremenskim 
prilikama, na primjer kada su niske temperature ili visoka vlaž-
nost zraka.

NAPOMENE O OBRADI:

IV. VANJSKI UVJETI
Materijal ne obrađivati kada pada kiša ili kada je podloga vlažna.
Površina se mora očistiti prije početka rada.
Za hladnijeg vremena treba planirati dulje vrijeme sušenja. 

V. OBRADA
Površina koja će se obrađivati mora biti suha, čista te bez 
masnoće i ulja. Rastresite komponente moraju se ukloniti s 
površine.

Nanošenje se može izvesti ručno i strojno.
Tijekom obrade i sušenja mora biti isključena mogućnost kiše.
Kako bi se postigla zatvorena površina, u pojedinačnim sluča-
jevima mogu biti potrebna dva premaza. Drugi sloj se nanosi 
tek nakon što se prvi sloj potpuno osušio.
Ako se ESTOL Silolack obrađuje na temperaturama ispod 0 °C, 
mora se osigurati da na površini nema inja ili leda.

VI. POTROŠNJA
Potrošnja materijala uvelike ovisi o prirodi podloge:
oko 1,0 do 1,5 kg/m2 (maksimalno 2,0 kg/m2)

VII. ČIŠĆENJE RADNIH UREĐAJA
Uređaji za obradu mogu se čistiti biodizelom, repičinim uljem 
ili benzinom, dizelom ili lož uljem.
Za čišćenje ruku upotrebljavati pastu za pranje ruku od oneči-
šćenja bitumenom. 

VIII. AMBALAŽA
25 kg spremnik
175 kg bačve
1000 kg IBC kontejner

IX. SKLADIŠTENJE
U zatvorenom originalnom spremniku može se skladištiti dva-
naest mjeseci. 
Čuvati na hladnom i suhom mjestu, ne na otvorenom prostoru.

X. NAPOMENA
Ovi se podaci temelje na iskustvu i služe kao neobvezujući sa-
vjet. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno se obratite našem 
tehničkom odjelu.

Moraju se poštivati primjenjivi standardi, propisi i zakoni (npr. 
u pogledu zaštite na radu ili načina izvedbe).
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